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worldwide roofing systems
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Metrotile iPanel

Precizie geometrica pentru o casa
moderna si sigura

IPanel conferd o estetica excelenta si asigura un nivel superior
de protectie prin tehnologia de interconectare. Cu canelurile sale
verticale, iPanel ofera precizie geometrica si un aspect modern
casei dumneavoastra.

Designul panourilor a fost conceput pentru a realiza o fixare
puternica si interconectarea etansd, calitati care determina o
excelentd durabilitate a acoperisului, protectie si rezistentd la
conditii meteorologice extreme.

Metrotile iPanel este un panou din placi profilate, presat
dintr-un otel de calitate superioara si acoperit cu piatrd naturala.

Este disponibil intr-o gama largd de culori.




Metrotile iPanel

Realizate din otel de Tnalta calitate protejat anticoroziune,
panourile sunt robuste, foarte usoare si rezistente la intemperii.
Depunerea de piatra confera un aspect natural si contribuie
semnificativ la confortul termic si fonic al locuintei.

Pot fi utilizate pentru orice tip de acoperis.

Specificatii tehnice

430 mm
(acoperire 375 mm)

1340 mm (acoperire 1230 mm)

Pantd minima 100

Pantd maxima 90

1340 x 430 mm
Suprafata de acoperire 1230 x 375 mm

Dimensiuni modul

Grosime otel 0,5mm
Acoperire 2,17 pc/m?
Greutate per m2 7,14 kg
Greutate modul 3,29 ks

Culori standard

[RON BARK MOSS GREEN STONE BLUE
CHARCOAL TERRACOTTA

Culori disponibile la comanda

PEPPER'

CALDERA VICTORIAN
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Material usor  Stabil Durabil Rezistent Ignifug
Usor de Culoare stabila, Rezista la vijelii  Foarte rezistent  In conformitate
manevrat si protectie UV.  sila cutremure. la actiuni cu normele
usor de instalat. mecanice. europene.

Montaj

Montajul se poate incepe din stdnga (panoul din dreapta
peste cel din stdnga), sau din dreapta (panoul din stdnga
peste cel din dreapta). Pentru maximum de performantd si
pentru un aspect placut, intre rdnduri trebuie sa existe un
decalaj de cel putin o placa.

Panourile se monteaza pe rigle orizontale paralele dispuse la
368 mm.

Panourile se monteaza usor, utilizdnd canalul de interonectare
care Creeaza un ansamblu puternic, rezistent la intemperii.
Modulele sunt fixate pe structurd, inainte de a le interconecta pe
cele de deasupra, astfel incét cuiele sau capetele suruburilor sa
nu fie vizibile dupa asamblare.

Fiecare modul sau accesoriu poate fi tdiat sau modelat Tn forma
impusd de modelul acoperisului.

Este important sa folositi uneltele si echipamentele pentru
montaj recomandate de Metrotile.

Accesorii

Va oferim o gama larga de accesorii care se integreaza perfect
cu profilul.

= Coame

Va punem la dispozitie trei modele de coame cu inchiderile
aferente: drepte, rectangulare si rotunde.

= Dolii, pazii, borduri si finisaje

Pentru realizarea unui acoperis complet functional si estetic, va
punem la dispozitie toatd gama de accesorii: dolii, pazii, sorturi
de streasina, borduri, elemente de racord...

= Alte accesorii

Sisteme de ventilatie, ferestre de acces pe acoperis, ferestre de
mansarda, scari de acces n pod, panouri solare...

= Unelte si echipamente de montaj

Tot ce aveti nevoie pentru montaj: cuie, clesti de faltuit,
ghilotine, abcant ...

Pentru o lista completa a accesoriilor si pentru informatii
detaliate privind instalarea unui acoperis Metrotile, vd rugam sa
ne contactati.

Produs de Metrotile Europe nv Belgia.

Importat si distribuit in Romania de Expo Test Construct

B-dul Biruintei nr.1, Pantelimon, jud. lifov

Tel: +40 (0)21.314.53.99, Mob: +40 (0)744.30.46.36 / +40 (0)731.06.61.40
E-mail: office@testconstruct.ro

www.acoperisuricase.ro
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