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Aspectul inconfundabil
al ardeziei naturale

Cu caneluri fine și detalii excelent reliefate, iSlate seamănă foarte 
bine cu ardezia naturală, dar este mult mai ușor și se instalează 
mai rapid.
Designul panourilor a fost conceput pentru a realiza o fixare  
puternică și interconectarea etanșă, calităti care determină o 
excelentă durabilitate a acoperișului, protecție și rezistență la 
condiții meteorologice extreme.

Metrotile iSlate

Este disponibil într-o gamă largă de culori.

Metrotile iSlate

 este un panou din plăci profilate, presat dintr-un 
oțel de calitate superioară și acoperit cu piatră naturală.



Ușor de
manevrat și
ușor de instalat.

Stabil
Culoare stabilă,
protecție UV.

Durabil
Rezistă la vijelii 
și la cutremure.

Rezistent
Foarte rezistent 
la acțiuni 
mecanice.

Ignifug
În conformitate 
cu normele 
europene.

Caracteristici

Metrotile iSlate

10°

90°

Accesorii

Montaj

1340 mm (acoperire 1230 mm) 368 mm

430 mm
(acoperire 375 mm)

▪ Coame

▪

de streașină, borduri, elemente de racord...
▪ Alte accesorii

mansardă, scări de acces în pod, panouri solare...
▪ Unelte și echipamente de montaj

ne contactați.

care creează un ansamblu puternic, rezistent la intemperii. 

impusă de modelul acoperișului.

panourile sunt robuste, foarte ușoare și rezistente la intemperii.

decalaj de cel puțin o placă.

Metrotile Europe nv
Expo Test Construct
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BROWN LIGHT GREY

RED 

STONE BLUE RUSTIC STONE GREY FLINT

PEPPER BISTER

GREENSTONE FOREST GREEN

Culori standard

Culori disponibile la comandă

0,5 mm
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